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Gasmessfuhler elektrochemisch

Gasmessfihler mit elektrochemischem Sensor fir den Innen-und
AuRenbereich geeignet. Der GSE 400 ist fiir die Detektion von giftigen
bzw. brennbaren Gasen sowie Sauerstoff geeignet.

Hochste Zuverlassigkeit und maximale Leistung in einem

kompakten Gehduse. Werkskalibrierung auf alle anwendungstypischen
Messbereiche. Einsetzbar in allen Industriebereichen.

Eigenschaften

Sensorik

Uberwachung der Luft auf toxische Gaskonzentrationen
Niedrige Querempfindlichkeit zu anderen Gasen
Einsatz in staubigen und schmutzigen Raumen maglich
Hohe Genauigkeit

Schutzart IP54, P67, IP69K

Der Gasmessfiihler GSE 400 kann mit einer Vielzahl von unterschiedlichen
elektrochemischen Sensoren, fiir eine Vielzahl von Anwendungen einge-
setzt werden. Eine Auswahl unserer Standard Gasarten haben wir nach-
folgend aufgefiihrt. Messbereiche und Ausfiihrung des Gasmessfhlers
sollten grundsatzlich auf die Anwendung und Umgebungsbedingungen
abgestimmt werden.

Messflihleranschluss

Zur Versorgung des Gasmessfiihlers GSE 400 empfehlen wir eine gleich-
bleibende 24 Volt Spannungsversorgung. Ist eine ungeregelte Gleichspan-
nung verfiigbar, kdnnen unsere Sensoren in einem Bereich von 18 - 36 Volt
betrieben werden. Als Messfihler-Zuleitung kann z.B. das abgeschirmte
Kabel IY(St)Y 2 x 2 x 0.8 mm verwendet werden. Als Beispiel fiir einen
Anschluss verwenden Sie die Adernfarben wie folgt:

Rot = +24V (KL 1)
Weif = 4-20 mA (KL.2),
Schwarz = 0V (KL3)

Gelb = PE (KL 4)

Bei der Verwendung von IY(St)Y Kabel empfehlen wir den Beidraht am
Auswertegerat mit der gelben Ader zu verdrillen und an Klemme 4
(Schutzleiter PE) anzuschlieen.

Der Beidraht ist im Kabel mit der Abschirmung verbunden. Am Messfiihler
ist der Beidraht mit dem Sensorgehduse zu verbinden. Bei der Montage
ist darauf zu achten, dass der blanke Beidraht nicht mit der Schaltung in
Bertihrung kommen kann.

Wird ein Metallgehduse auf geerdeten Stahltragern verwendet/ange-
bracht, darf der Beidraht und die Ader fiir Klemme 4 (PE) nicht am Mess-
fuhler angeschlossen werden.

Justageanleitung

Sicherheitshinweise

Elektrochemische Sensoren miissen min. 1 Stunde in Betrieb gewesen
sein, damit mit der Justage begonnen werden kann. Beachten Sie hierzu
grundsatzlich die Bedienungsanleitung. Das Priifgas muss Umgebungs-
temperatur haben, d.h. die gleiche Temperatur wie der Messfiihler. Die Jus-
tage des Gasmessfiihlers darf nur von befahigten Personen durchgefiihrt
werden. Fir die Justage und Kalibrierung der SCENTY® Gaswarnanlagen
und Gasmessfiihler sind entsprechende Softwaremodule erforderlich.
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Die Handhabung des Gasmessfiihlers und sein Einsatz in iiberwachungs-
bediirftigen Bereichen setzt die Kenntnis und Beachtung der entsprechen-
den Bedienungsanleitung voraus.

Der Anhang in der Bedienungsanleitung ,Sicherheitshinweise fir Errichter
und Betreiber”ist unbedingt zu beachten!
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Durch einen wasserdichten aber gasdurchlas-
sigen Aufbau, einen eigens fiir die Anwendung
entwickelten Diffusionsmesskopf, robuste Technik
und speziell fir SCENTY® Gasmessfiihler im
Lebensmittelbereich angepasste Gehduse, ist die
Sensortechnik nahezu unempfindlich gegentiber
Hochdruckreinigern und Wasser.

Aufgrund der hohen Anforderung an die
Schutzart - insbesondere im Lebensmittelbereich
- haben wir erneut die Schutzart IP67 und IP69K
der SCENTY® Gasmessfihler iberprtifen lassen.
Der Test wurde durch ein akkreditiertes
Prifinstitut durchgefiihrt und die Schutzarten
wieder bestatigt.

Die SCENTY® Gasmessfiihler sind wasserdicht
und schiitzen zuverldssig vor den Gefahren von
toxischen und brennbaren Gasen.
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Technische Regeln fiir Gefahrstoffe - Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900

Die aktuellen Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) entnehmen Sie bitte der in diesem Datenblatt ent-
haltenen Tabelle. Die Grenzwerte wurden (ber die TRGS900 ermittelt und konnen sich andern.
Uberpriifen Sie bitte vor Festlequng der Grenzwerte die giiltigen Arbeitsplatzgrenzwerte.

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/
TRGS-900.pdf? _blob=publicationFile

Die Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse fiir Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffen, einschlielich deren Einstufung und Kennzeichnung, wieder.

Sie werden vom Ausschuss fiir Gefahrstoffe (AGS) aufgestellt und von ihm der Entwicklung ent-
sprechend angepasst. Die TRGS werden vom Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales (BMAS)
im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBL) bekannt gegeben.

Montage

Der Gasmessfihler ist flir Wand- und Deckenmontage geeignet. Fiir die Montage muss die Gasart
und deren relative Dichte beachtet werden. Unsere Empfehlungen entnehmen Sie bitte der im
Datenblatt aufgefiihrten Tabelle. Der Montagestandort sollte nur von einem Fachmann ermittelt
werden!

Inbetriebnahme

Alle Sensoren werden werkseitig von HTK kalibriert. Es empfiehlt sich die Einstellung des Mess-
flhlers bei der Inbetriebnahme durch eine Priifgasaufgabe zu kontrollieren. Hierftr sind ggfls.
entsprechende Softwaremodule erforderlich.

Wartung

Zur Aufrechterhaltung der Funktionssicherheit ist eine Wartung in bestimmten Intervallen erfor-
derlich. Das Wartungsintervall ist dem Prifaufkleber am Auswertegerat zu entnehmen. Es betragt
bei elektrochemischen Sensoren der Baureihe SCENTY® [angstens ein halbes Jahr. Das Wartungs-
intervall muss im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung und den Empfehlungen von HTK Hamburg
festgelegt werden. Hierzu beachten Sie bitte die Wartungsanforderungen gemaf der T021/T023
der BG. Fiir die Wartung der SCENTY® Gaswarnanlagen und Gasmessfihler sind entsprechende
Softwaremodule erforderlich.

AufBerbetriebnahme

Ist der Messflhler langer als 4 Wochen auf3er Betrieb, muss er nach einer Woche Betriebszeit mit
Priifgas uberpriift und ggf. neu kalibriert werden.
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Alles auf einen Blick
Auswerteeinheiten, Signalgeber,

weitere Sensoren und Zubehdr finden Sie schnell
und unkomepliziert auf unserer Website.

lhr direkter Weg zu uns:

Technische Daten

Gehause Glasfaserverstarktes Kunststoffgehause
Mafe 90 x 80 x 80 mm (Lx B x H)

Schutzart IP54 (Sandard), IP67 (Option), IP69K (Option)
Messprinzip elektrochemisch

Lebensdauer abhdngig von Gasart und Messbereich
Gaszutritt Diffusion

Medium siehe Tabelle

Messbereich auf Anfrage

Feuchtigkeit 15-99% rH, nicht kondensierend
Temperaturbereich -20°C...+50°C

Ausgangssignal 4 - 20 mA 3-Draht, temperaturkompensiert
Spannungsversorgung 18-36VDC

Anlschlussleitung bis 600 m z.B.IY(St)Y 2x 2 x 0,8

ab 600 m z.B.4 x 1,5 mm? geschirmt

Gasarten und Messbereiche

Medium Formel |AGW [ppm] | Montageort | Hinweis
Alkohole R3COH | 200 Boden Methanol/Ethanol Uberwachung
Ammoniak NH3 20 Decke
Brom Br2 0,7 Boden
Bromwasserstoff HBr 1 Boden
Chlor (L2 0,5 Boden
Chlordioxid CLo2 |01 Boden
Chlorwasserstoff HCL 5 Boden
Cyanwasserstoff HCN 10 Augenhdhe
Ethylen (2H4 Decke Speziell geeignet fiir Reifeanwendungen
Ethylenoxid (2H40 Boden
Formaldehyd (H20 |03 Boden Niedrige Messbereiche
Kohlenmonoxid 0 30 Augenhohe
Kohlenstoffdisulfid | C2S 10 Boden
Organische Sauren | RCOOH Boden
Ozon 03 0,1 Boden
Phosphin PH3 0,1 Boden
HTK Hamburg GmbH Sauerstoff 02 Augenhéhe
Schwefeldioxid S02 2,0 Boden
Schwefelwasserstoff |H2S 0,1 Boden
Silan SiH4 5 Boden
Stickstoffdioxid NO2 2 Boden
Stickstoffmonoxid  |NO 0,5 Boden
Wasserstoff H2 Decke
Wasserstoffperoxid |H202 0,7 Boden
s Al e s e et hngtenahne Gl

Alle Rechte, einschlieBlich der Vervielfaltigung, Verdffentlichung,
Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten,

HTK Hamburg GmbH.

Bitte kontaktieren Sie die HTK Hamburg GmbH, falls Sie die Inhalte
dieses Dokumentes verwenden mdchten.

Hochste Zuverlassigkeit und maximale Leistung, verschiedene Messbereiche sowie spezielle Aus-
fuhrungen fiir Sonderanwendungen in einem kompakten Gehduse. Die Liste und Aufstellung ist
nicht vollstandig. Weitere Messfiihler fiir Gasarten erhalten Sie auf Anfrage.
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