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Oxybaby® Control Center

OBCC Software
Software für Gasanalysator OXYBABY® / PA

Windows-Software für OXYBABY® 6.0, OXYBABY® P 6.0, OXYBABY® 
Med und PA 7.0. OBCC ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Gasana-
lysator - mit moderner Oberfläche, klar strukturiert und komfortabel 
bedienbar. Die Anwendung ermöglicht Ihnen eine schnelle, grafische 
Analyse Ihrer Messdaten, vereinfacht Ihr geräteübergreifendes
Stammdaten-Management und bietet eine unkomplizierte 
Export-Funktion zur vollständigen, digitalen Archivierung.

• Moderne, übersichtliche Oberfläche 
• Intuitive Bedienung 
• Einfaches Anlegen und Verwalten der Stammdaten 

(Produkte, Benutzer, Verpackungslinien)
• Messdatenaufzeichnung und Abspeicherung zur Qualitätssicherung 

mit Datum und Uhrzeit
• Schneller Überblick durch grafische Darstellung der Messwerte
• Erkenntnisgewinn durch Datenanalyse-Tool mit Filtermöglichkeiten
• Vollständige digitale Dokumentation durch einfache 

CSV-Exportmöglichkeit
• Nachweissicherheit durch 1-Click-Erstellen von PDF-Berichten 

(zusätzlich zum CSV-Export)
• Zeitersparnis durch komfortables Datenmanagement 

und leichte Übertragung der Stammdaten auf neue Geräte
• Verfügbare Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, 

Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, 
Türkisch, Rumänisch, Ungarisch

Vorteile

Systemanforderungen

Betriebssystem WINDOWS® 7 oder höher

Hardware 1 freie USB Schnittstelle, Grafikauflösung min. 1024 x 768 Pixel


