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Reifung besser steuern
Zielgenaue Gasdosierung in Reifeprozessen für höchste Qualitätsansprüche

SCENTY® control
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SCENTY® control 

Zielgenaue Reifung
Reifetechnologie auf höchstem Niveau

Die hochgenaue Dosierung von zugelassenen Gasen in der 
Reifetechnologie ist entscheidend für die Qualität der Produkte. 
SCENTY® control Systeme gewährleisten die zielgenaue Reifung bei 
gleichzeitiger Kontrolle und Einhaltung der Vorgaben gemäß der 
Pflanzenschutzverordnung.

Die hochgenaue Dosierung von zugelassenen Gasen in der Reifetechno-
logie ist entscheidend für die Qualität der Produkte. 
SCENTY® control Systeme gewährleisten die zielgenaue Reifung bei 
gleichzeitiger Kontrolle und Einhaltung der Vorgaben gemäß der Pflan-
zenschutzverordnung.

Durch den Einsatz von hochsensiblen Gasmessfühlern sind die Systeme 
SCENTY® control seit vielen Jahren weltweit die Lösung für den Einsatz 
von Reifegasen. Querempfindlichkeiten auf andere Gase, Temperatur-
schwankungen und Feuchtigkeit haben keinen Einfluss auf die hochge-
naue Dosierung der Reifegase und gewährleisten eine gleichbleibende 
Qualität Ihrer Produkte. Die punktgenaue Regelung der Reifegase, 
die intuitive Bedienung der Dosiereinheit, die sekundengenaue Aufzeich-
nung und Auswertung der Messwerte, die einfache Integration in beste-
hende Gasverteilersysteme machen SCENTY® control Systeme zu einem 
der weltweit sichersten Systeme beim Einsatz von Reifegas. 

Die enge Zusammenarbeit mit Landwirtschaftskammern, Gasepartnern 
und unseren ausgebildeten Experten (gemäß Sachkundeverordnung §7 
Pflanzenschutzgesetz sowie IHK zertifzierte Experten für Fruchtreifung) 
garantieren Expertenwissen und einen hohen Qualitätsstandard.
Die intuitive Konfiguration und Bedienung über ein 5“ Farb Touchscreen, 

Für beste Qualität

der Datenlogger für 100 Mio. Messwerte, der integrierte Webserver für 
die Fernüberwachung, die optionale Zeitsteuerung für den automatischen 
Betrieb, machen SCENTY® control zu einem zuverlässigen Reifesystem, 
mit dem Sie Ihre Qualität und Produktion deutlich verbessern!
 
Sparen Sie sich hohe Service und Inbetriebnahmekosten. 
SCENTY® control arbeitet weitesgehend wartungsfrei. Die Sensoren sind 
für den Einsatz von min. 2 Reifeperioden geeignet und können einfach 
selber erneuert werden. Keine versteckten Kosten, keine Mieten, keine Ver-
brauchsmittel mehr notwendig!

Einsatzbereiche

Reifung besser steuern - Keine Chemie mehr notwendig!

Ob Nachreifung, Austriebshemmung oder Wachstumsförderung - Alles 
abgestimmt auf die Anforderungen Ihrer Reifeprozesse.

Nicht nur Tomaten, Kartoffeln und Bananen... die Einsatzmöglichkeiten 
sind vielfältig! Lassen Sie sich gern von unseren Experten beraten!
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Beim Substratanbau von Tomaten unter Glas warten gegen Kulturende im 
späten Oktober und November bis zu 4 kg unreife Tomaten je m² auf ihre 
Aberntung. Das sind umgerechnet je nach Typ und Ertragsniveau 5 bis 10 
% des gesamten jährlichen Ertrages und damit wirtschaftlich nicht zu ver-
nachlässigen. Wegen der kürzer werdenden Tage im Herbst dauert hierbei 
die Reife wesentlich länger als im Sommer. 

In der Praxis wurde das Mittel Flordimex (Wirkstoff Ethephon) appliziert, 
um die Reife durch die Freisetzung von Ethylen einheitlich und wirksam 
zu beschleunigen. Durch die Kulturzeitverkürzung um bis zu zehn Tage 
wird gleichzeitig auch Energie gespart und die Wirtschaftlichkeit erhöht. 

Der Verzicht auf Chemie ist Ihr Vorteil!

Die Bedieneinheit vom SCENTY® control ist eine leistungsstarke Auswer-
teeinheit mit integriertem Datenlogger und Schnittstellen zur Datenüber-
tragung und Fernüberwachung.

Das hochauflösende Display zeigt Ihnen den Konzentrationsverlauf der 
letzten Stunden zuverlässig an und Sie werten die kompletten Messdaten 
bequem am PC aus.

Intuitive Bedienung

Die Eigenschaften auf einen Blick:
• Anzeige, Speichern und Messen der Etyhlenkonzentration
• Hochauflösender 5“ Farb-TouchScreen
• USB Schnittstelle zur Datenübertragung auf Datenstick oder PC
• Ethernet Schnittstelle
• Datenlogger für bis zu 100 Mio. Messwerte
• Eingangsdrucküberwachung
• Grenzwertüberwachung mit 2 Sammelalarm Relaisausgängen
• Integrierter Webserver für die Fernüberwachung

Intuitive MenüführungHochauflösender 5“ Farb-TouchScreen

Zu Beginn des Jahres 2011 wurde die Zulassung von Flordimex zurück-
gezogen. Unter strengen Auflagen war eine Anwendung im Spätsommer 
2011 in NRW und anderen Bundesländern mit einer § 18b Genehmigung 
möglich, was aber nur als Zwischenlösung anzusehen ist. Daraus ergab 
sich die Frage, ob eine direkte Applizierung von reinem reifefördernden 
Ethylen-Gas in der Praxis möglich und wirksam ist. 
Die Antwort ist JA! SCENTY® control wird bereits Europaweit erfolgreich 
eingesetzt und lässt sich schnell und einfach in vorhandene Anbauflächen 
integrieren! 

Sprechen Sie uns an - Wir sind Ihr Reife-Expertenteam!

Das richtige System 

Ihre Anforderungen sind unsere Herausforderung. 
SCENTY® control Systeme werden perfekt auf die Anforderungen Ihrer 
Reifeprozesse ausgelegt. Standardmäßig sind Systeme für 1-4 Regelkreise 
kurzfristig verfügbar. Verkabelung und Gasanschlüsse können nach Spezi-
fikation von uns mitgeliefert werden. 

Optional sind Zeitschaltuhren für zeitgesteuerte Regelung verfügbar so-
wie Schnittstellen zur Lüftersteuerung. 

Die Vielseitigkeit der SCENTY® control Systeme ist die perfekte Lösung 
für Ihre kontrollierte Reifung. Profitieren Sie von Energieeinsparung und 
Ertragssteigerung durch den Einsatz von unseren SCENTY® control 
Systemen.

Die Vorteile auf einen Blick:
• Einfache und schnelle Montage
• Sicheres Stahlblechwandgehäuse
• Schwebekörper Durchflussregler zur Durchflussregelung
• Integrierte Eingangsdrucküberwachung
• Sofort einsatzbereit
• Kein zusätzlicher Wartungsaufwand
• Verschiedene Messbereiche Ethylen verfügbar
• Wasserdichte Gasmessfühler
• Optional Schnittstelle zur Lüftersteuerung
• Optional Zeitsteuerung



SCENTY® control 

Technische Daten

Typ SCENTY® control
Gase Gasgemisch 4% Etyhlen (C2H4) in 96% Stickstoff (N2), 

Stickstoff (N2), Kohlendioxid (CO2)
Andere technische Gase oder Gasgemische auf Anfrage

Durchflussbereich 6-60 ln/h, 10-100 ln/h, 50-500 ln/h, 120-1200 ln/h
Max. Anzahl Messtellen Bis zu 80 Sensoren
Max. Anzahl 
Schaltausgänge

Bis zu 80 Stk. 24 V DC oder Potentialfrei

Eingangsdruck min. 4 bar ü
Ausgangsdruck Atmosphärendruck
Anschluss Gaseingang G 1/4“

Gasausgang G 1/4“
Sensoranschluss 4-polig Rundsteckverbinder
Durchflussregler Schwebekörper Durchflussregler, mit integrierter 

Eingangsdruckregelung und Eingangsdrucküberwachung, 
LED und Signalgeber 

Gehäuse Stahlblechwandgehäuse
Abmessungen B = 500mm, H = 500mm, T = 210mm (Standard Gerät)
Gewicht ca. 10 Kg
Anzeige 5“ Farb-TouchScreen
Speisung 230 Volt
Schnittstellen Ethernet, USB
Datenlogger 100 Mio. Messwerte 
Temperatur -20 bis +70°C
Aufstellung Wettergeschützt

Wasserdicht? Na klar!
Gasmessfühler für Ihre 
Anforderungen

Der innovative Aufbau des Gehäuses, einfache 
und schnelle Installation sowie die Möglichkeit 
der Verwendung im Innen- und Außenbereich, 
machen die SCENTY® Gasmessfühler zur ersten 
Wahl bei sicherer Überwachungstechnik. Alle 
Gasmessfühler der Baureihe SCENTY® sind in 
einem witterungsbeständigen Gehäuse aus glas-
faserverstärktem Polyester verbaut. 
Die von HTK entwickelten Diffusionsmessköpfe 
sind absolut wasserdicht und daher besonders 
für den Einsatz z. B. in der Lebensmittelindustrie 
geeignet! Die Deckelschrauben des Gehäuses be-
stehen aus korrosionsfreiem Polyamid, gewähr-
leisten auch nach Jahren ein problem-
loses öffnen des Gehäuses und damit problem-
losen Zugang zu der Elektronik!

HTK Hamburg GmbH
Oehleckerring 32
22419 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 - 600 38 38 - 0
Fax: +49 (0)40 - 600 38 38 - 99
info@htk-hamburg.com
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SCENTY® control 1K
1 Kanal Mess-, Dosier 
und Regeleinehit

SCENTY® control 2K
2 Kanal Mess-, Dosier- und Regeleinheit

CO₂N₂CL₂ NOX NH3O₂ C H₄₂

COH₂NO NO2 NH3O₂ C H₄₂

CO₂N₂CL₂ NOX NH3O₂ C H₄₂

COH₂NO NO2 NH3O₂ C H₄₂
CO₂N₂CL₂ NOX NH3O₂ C H₄₂

COH₂NO NO2 NH3O₂ C H₄₂
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Ein Bericht der LWK Straelen
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Oehleckerring 32 • 22419 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 - 600 38 38 - 0
Fax: +49 (0)40 - 600 38 38 - 99
info@htk-hamburg.com

HTK Offi ce Berlin
Telefon: +49 (0)30 - 47 08 99 - 65
berlin@htk-hamburg.com

HTK Offi ce Düsseldorf 
Telefon: +49 (0)211 - 69 16 84 - 86
duesseldorf@htk-hamburg.com

HTK Offi ce Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 - 80 10 40 - 23
frankfurt@htk-hamburg.com

HTK Offi ce München
Telefon: +49 (0)89 - 94 30 12 - 73
muenchen@htk-hamburg.com

HTK Offi ce USA
Telefon: +1 - 803 - 270 - 8010

HTK Offi ce Brasilien
Telefon: +55 - 21 - 99 55 75 - 166

Von unserem Hauptsitz in Hamburg 
sind Sie in nur 7 Min. am Flughafen 
und in 30 Min. in der City!

Hamburg, Hafenstadt und 
Wirtschaftszentrum im Norden 
Deutschlands mit guter 
Verkehrsanbindung in alle 
Himmelsrichtungen.
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